КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вам рассмотреть основное газоиспользующее оборудование для поквартирного отопления.
Настенные котлы с закрытой камерой сгорания

Вариант №1 Оборудование немецкого производства VIESSMANN
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	Котел комбинированный водогрейный газовый для отопления помещений и приготовления горячей воды. Котел оборудован модулируемой атмосферной  горелкой работающей в диапазоне мощности 10,5-24 кВт на природном или сжиженном газе. Высокая надежность зажигания и мягкий бесшумный старт. Высокая эксплуатационная надежность  и длительный срок службы за счет применения специальных материалов и  тепловой напряженности котлового блока. Воздух, необходимый для горения забирается с улицы, и отводится на улицу посредством коаксиального газохода. Котел оборудован: расширительным баком V=8л., циркуляционным насосом с трехходовым клапаном, контроллером для постоянной температуры подачи, встроенным теплообменником контура ГВС, стеновым креплением.

 Габаритные размеры Д/Ш/В: 360/450/860 мм. КПД 90%, производительность по ГВС 13,6 л/мин. Масса 36 кг. 

	Тип, марка оборудования
	Мощность, кВт

	Котел Vitopend 100 WHOA 706 (закрытая камера сгорания)
	10.5-24


Вариант №2   Оборудование итальянского производства BERETTA
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	Котел газовый двухконтурный класса «комфорт», с закрытой камерой сгорания, предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды. Приготовление горячей воды происходит в пластинчатом теплообменнике. Ручки управления располагаются на открытой передней панели котла. Светодиодная индикация работы и неисправности агрегата. Постоянная плавная регулировка мощности, встроенные системы обвязки и безопасности. Котел оборудован циркуляционным насосом, расширительным баком, системой самодиагностики, защиты от замерзания и системой безопасности. Приоритет горячего водоснабжения.

Габаритные размеры Д/Ш/В: 332/400/740 мм. КПД 90,2%, производительность по ГВС 13,6 л/мин. Масса 34 кг

	Тип, марка оборудования
	Мощность, кВт

	Котел Mynute DGT 24 CSI (закрытая камера сгорания)
	8,1-24


Вариант №3   Оборудование итальянского производства BERETTA
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	Котел газовый двухконтурный класса «эконом», с закрытой камерой сгорания предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды. Ручки управления располагаются на передней панели котла. Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени. Светодиодная индикация работы и неисправности агрегата. Постоянная плавная регулировка мощности, встроенные системы обвязки и безопасности. Котел оборудован коаксиальным (труба в трубе) теплообменником контуров отопления и ГВС, система самодиагностики, приоритет горячего водоснабжения.

Габаритные размеры Г/Ш/В: 338/400/740 мм. КПД 91,7%, производительность по ГВС 13,8 л/мин. Масса 32 кг

	Тип, марка оборудования
	Мощность, кВт

	Котел CIAO 24 CSI N (закрытая камера сгорания)
	8,2-24


Вариант №4   Оборудование чешского  производства Protherm
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	Котел настенный водогрейный газовый с пластинчатым теплообменником и принудительным удалением продуктов сгорания. Горелка из нержавеющей стали с электронным блоком и системой электророзжига. Встроенная обвязка и система безопасности. Котел оборудован циркуляционным насосом контура отопления, расширительным баком системы отопления (объемом 5 л), группой безопасности и  оснащен системой защиты от замерзания. 

 КПД котла:  91,3%. Максимальное рабочее давление отопительной воды 3,0 бар. Максимальное рабочее давление воды в системе горячего водоснабжения 6,0 бар. Габаритные размеры в/ш/г: 880/450/370 мм. Масса 42 кг.
      

	Тип, марка оборудования
	Мощность, кВт

	Котел Пантера 24 KТV (закрытая камера сгорания)
	9,3-23


На наш взгляд всем современным техническим и экономическим требованиям, предъявляемым к котельному оборудованию, отвечает оборудование немецкой фирмы «Viessmann». Высокий уровень автоматизации этих котлов обеспечивает безопасность и простоту эксплуатации. 

Высокие первоначальные затраты окупаются за счет существенной экономии топлива, высокого качества получаемого теплоносителя, долгого срока службы оборудования и низких текущих эксплуатационных расходов. 

Если рассматривать среднюю ценовую категорию (котлы итальянского производства «BERETTA» и  словацкий «Protherm»), то  применяемые разработки фирмы «BERETTA» при одном уровне цены, наличие сервисного центра и склада запасных частей в Самаре,  прямые поставки из Италии, делают выбор этого производителя более предпочтительным.

С надеждой на долгое и продуктивное сотрудничество

ООО «СВГК»

